
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 
 

 
 Caratteristiche 
 

 Obiettivo zoom tele appartenente alla serie L con 
stabilizzatore ottico d’immagine  

 Quattro lenti ultradispersive (UD) correggono le 
aberrazioni cromatiche 

 Elevata resistenza alla polvere e all’umidità. Messa a 
fuoco interna e USM ad anello per un AF veloce e 
silenzioso 

 Struttura obiettivo (elementi/gruppo): 23/18 

 N. lamelle diaframma: 8 

 Apertura minima: f/32 

 Distanza minima: 1,4 metri 

 Diametro filtro: 77mm 

 Peso: 1.470 grammi 

 Angolo di campo: 
o Orizzontale: 29° - 10° 
o Verticale: 19°30’ – 7° 
o Diagonale: 34° - 12° 

 
 
 
Questo obiettivo stabilizzato è dotato di un sistema di nuova progettazione che può 
raggiungere risultati pari a quelli ottenuti con una velocità di scatto di circa 3 stop. 
L’obiettivo garantisce inoltre una risoluzione e un contrasto elevati ed una buona 
resistenza alla polvere e all’umidità, risultando per questo uno dei modelli più avanzati e 
robusti nella sua classe. 
 
 
 
 
www.canon.it 
 

http://www.canon.it/

