
Canon Extender EF 2x II 
 
 
L’apertura effettiva dell’obiettivo aumenta di uno o due stop. La messa a fuoco automatica 
non funziona se l’apertura massima effettiva è superiore a f/5,6 (o f/8 sui modelli EOS 1V 
ed EOS 3). 
 

Caratteristiche 
 

 Struttura resistente alla polvere e all’umidità  
 Moltiplica la lunghezza focale dell’obiettivo principale 

di 2x  
 Minima perdita di prestazioni dell’obiettivo 
 Riduce il riverbero interno per una qualità d’immagine 

superiore 
 Struttura obiettivo (elementi/gruppi): 7/5 
 Peso: 265 grammi 

 

Erede dell’EF2x, questo modello è stato migliorato per garantire una qualità d’immagine 
superiore. Questo moltiplicatore di focale consente agli utenti di associare praticità e 
funzionalità con un nuovo sistema ottico, che permette di moltiplicare la lunghezza focale 
dell’obiettivo principale di 2x, con una minima perdita di prestazioni e di qualità 
d’immagine. Con una struttura a prova di polvere e umidità, l’Extender EF 2x II rafforza il 
sistema EOS. Progettato soprattutto per lavorare con il modello EOS-1V e i super 
teleobiettivi IS appartenenti alla serie L, questo moltiplicatore di focale prevede l’uso di 
materiali anti-riflesso all’interno del barilotto dell’obiettivo e di un migliore rivestimento 
lungo i bordi esterni delle lenti, per la riduzione del riverbero. Tutte queste migliorie 
consentiranno ai fotografi professionisti di ottenere una qualità di ripresa senza precedenti. 
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